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Disposition des pigces sur le chassis da téléviseur.
Baiayuge_ base des H.T. alimentant les plaques nient de nécessiter un condensateur

Mullivibrateur [ignes

La lampe double employée est unc
ECH42 montée en douhle triode, sans
particularité.

Multivibraleur imuges

Identique au multivibrateur de li-
gnes ; altaque de  synchronisation
n'est pas en intégration, mais en dif-
férentiation : il est & noter gue le cun-
densateur €3 a pour but déviter
qu'un excés de synchronisation vienne
faire tressauter I'image.

Le réglage de lindarité est, en téa-
lité¢ un réglage de la tension d'attaque
de DMamplificatrice.

Ce réglage agit dans toute la moitié
supdéricure de I'image, mais non dans
le bas.

Il 3 a licu, si la lincarité dans le
bas de limage est défectueunse, de vi-
rificr le condensateur de liaison et le
tube ULA41.

Réglage d'amplitude

Ce réglage, & peu prés indépendant

de la linéarité, agit sur la valeur de

des multivibrateurs et
catrice finale.
Amplification lignes

Le multivibrateur attague deux
UL41 en paraliéle, elles-mémes char-
gées par deux bobines lignes en paral-
léle. Cette derniére disposition offre
I'avantage de conserver pour la série
le méme bloe de déflexion en 441 li-
gnes ou en 819 lignes 5 il suffit, dans
un cas, de brancher les bobines lignes
en séric, et dans 'autre en paralléle.

Jusqu'a présent nous fonctionnons

de l'amplifi-

4 haute impédance avec une diode
d'amortissement X4
T-H.T.

La T.H.T. de 3.200 volts est obte-
nuc 4 partir d'un élément élévateur
de la bobine dlarrét ligues.

Rappelons que cette tension res
peele Je rapport lumiére-surface des
tubes du marehé. Le tube TUL41 est
monté en triode pour abaisser 1'im-
pédance de charge. Il est polarisé par
courant grille, L.a polarisation par la
cathode, si elle évite un léger repli
dans le bas de image, a l'inconveé-

de trés forte valeur pour découpler
(au moins 300 microfarads).

Fn vue de réduire les pertes dues
au transformateur, celui-ei a &été
monté en aulotransformateur.

Une cerlaine section de téles est né-

cessaire &4 la  transmission ecorrecle
des dents de scie images.
Nous n'avons pas hésité a la ré-

duire de plus de moiité, en corrigeant
par la charge et par l'attaque. Il est
prousvé que lon peul obtenir une trés
bonne linéarité, ajustable a volonté,
en tenant compte des trois parameé-
tres : Attague — Tube — Charge, ct
cela de facon trés souple.

Le montage de la lampe en triode
<ymplifie beaucoup le travail.
{Hoc de déflexion

Bien aue son principe soit dija
vienx de plus d'une année, ses per-
fermances sont neltement supérieures
a toutes celles des blocs commer-
ciaux.

I1 comprend deux bobines lignes a
haute impédance et deux bobines ima-
gus 4 moyenne impédanee, sur un eir-

cuit fermé en

tales feuilletées qui
n'est pas comparable aux  enroule-
ments en il de fer, désormais couo-
rants.

Il est & noter qu'un bloc similaire,
basé sur ce principe, donne les per-
formances suivantes :

~ T.H.T. 10.000 volts ;

— Balayage sur un tube ¢ec 31 em :
28 cm g

— Consommation totale de la lampe
de puissance : 90 mA.

Le balayage du tube F16C cst aussi
délicat, en raison de I'angle de 900
qu'il comporte.

Réglage de luminosité

On a utilisé le monlage classique
de la luminosité dans le cas d’un tube
a chauffage direet. Toutefois, le poten-
tiométre gui eomprend
de 1nise en route, en
autre, commandé simultanément, et
qui coupe la cathode du tube & l'ex-
tinetion pour eéviter la tache au cen-
tre du tube, qui prouvent dao fait gue
le spot ne s'éteint pas tout de suite
car il n'y a pas de pont gui débite sur
la T.H.T.
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